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	KARTA TECHNICZNA

	
	IMPREGNAT DO DACHÓWEK




OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN /2001 / AKSIL – 2

OCENA PZH: Nr HK/ B/1009/01/2005


ZAKRES STOSOWANIA:

IMPREGNAT  DO DACHÓWEK przeznaczony jest do stosowania w trakcie renowacji dachówek.  Impregnat wzmacnia stare powierzchnie oraz polepsza przyczepność farby AS-LAK (farby do renowacji dachówki). 


CHARAKTERYSTYKA:

IMPREGNAT  DO DACHÓWEK  oparto na wodnej dyspersji żywicy akrylowej posiadającej zdolność penetracji w głąb podłoża. W skład impregnatu wchodzą ponadto środki pomocnicze.

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	10 s

	gęstość
	najwyżej 1,0 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %


	4 godz.





SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przed malowaniem dokładnie wyczyścić wodą z detergentem, najlepiej pod ciśnieniem. Na przeschniętą powłokę nakładać jednokrotnie przy pomocy pędzla- mocno wcierając – impregnat do dachówek.

Uwaga: przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać.

Farbę nawierzchniową AS-LAK nakładać po przeschnięciu ( około 1 – 2 godzin w zależności od temperatury otoczenia). Nie malować przy deszczowej pogodzie. 
Narzędzia malarskie myć wodą.


WYDAJNOŚĆ:

7 – 8 m2 z 1 litra impregnatu.


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 

Wyrób przechowywać w temperaturze + 5(C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Impregnat jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niepalnym. 

Wyrób może być stosowany jedynie na zewnątrz.

S-37/39 Prace malarskie należy wykonywać w okularach ochronnych i rękawicach gumowych. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją umyć wodą z mydłem. 

S-2 chronić przed dziećmi

wyrób WB Kat.A h ( 30g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 3g/l 

OPAKOWANIA: Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 10 l, 5 l,  2 l, 1 l
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