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	KARTA TECHNICZNA

	
	EKOAKRYLIK

WODOROZCIEŃCZALNY PODKŁAD POD LAKIER 


OBOWIĄZUJĄCA  NORMA:  ZN/ 2003/ AKSIL-3

OCENA PZH: NR HŻ/C/00398/03


ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Lakier podkładowy stosowany jest do gruntowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych przed malowaniem lakierami akrylowymi i poliuretanowymi wodorozcieńczalnymi. 

Lakier posiada atest PZH Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów  Użytku i  można nim malować zabawki i meble dziecinne,  regały i półki sklepowe mające kontakt z żywnością (w opakowaniach jednostkowych). 

Lakier odpowiada wymaganiom normy EN-71-3 – nadaje się do malowania mebli i zabawek dla dzieci 


CHARAKTERYSTYKA:

Lakier podkładowy jest ekologicznym, jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem. Dzięki dobrym własnościom porowypełniającym lakier wyrównuje rysunek drewna, zapewnia gładkość powłoki oraz dobrze się szlifuje. Stosowanie lakieru podkładowego pozwala obniżyć koszt lakierowania oraz wpływa na podwyższenie jakość powłoki. Posiada dobrą przyczepność do płyt MDF.


WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	30-55 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	wstępne wysychanie
	1 godz.



	wygląd powłoki
	mat, transparentna

	szlifowalność
	bardzo dobra


SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przeszlifować i dokładnie oczyścić z pyłu. Podłoże powinno być suche, pozbawione tłustych i żywicznych plam. Lakier nanosić natryskiem. Po około godzinie przeszlifować i nakładać lakier nawierzchniowy.

Malowanie lakierem prowadzić w temperaturze co najmniej 10 (C, a najkorzystniej                        w temperaturze 20 ( 5(C. 

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

. 


WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu : 8 m2 z 1 litra


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 (C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Lakier jest wodorozcieńczalny, bezpieczny w użyciu.

Chronić przed dziećmi.

wyrób WB Kat.A e (  130g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 17,6 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10 l, 20 l, lub inne uzgodnione z odbiorcą. 


„AKSIL” s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych ul. Świętosława 272 A

39-200 Dębica tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 4075

Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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