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	KARTA TECHNICZNA

	
	E-85 LAKIER OGRODOWY

WODOROZCIEŃCZALNY LAKIER AKRYLOWY 


OBOWIĄZUJĄCA  NORMA:  ZN/ 2003/ AKSIL-6

OCENA PZH: HK/B/0241/02/2003


ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Lakier przeznaczony do malowania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, a zwłaszcza:

-  mebli ogrodowych

- drewnianej architektury ogrodowej – altan, pergoli

- mebli 

- okiennic ozdobnych, podbitek, drewnianych i drewnopochodnych okładzin    

  elewacyjnych

CHARAKTERYSTYKA:

· Lakier akrylowy jest jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym, ekologicznym wyrobem do drewna i elementów drewnopodobnych. 

· Powłoka lakierowa charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką twardością, odpornością na warunki atmosferyczne.

· Produkowany jest w wersji półmatowej (połysk 15-25 stopni mierzony pod katem 60 stopni) jako lakier bezbarwny (kod L-028), oraz w wersji kolorowej (kolory                                           w odcieniach zgodnych z kartami RAL i NCS według życzeń klienta – podstawowe kolory to: sosnowy, zielony, brązowy). Na życzenie produkowany jest w  wersji matowej i z połyskiem.

· Lakier dostosowany jest do dwu metod aplikacji: lakier do metody natrysku pneumatycznego i do zanurzania. Można także aplikować pędzlem. Lakier występuje także w wersji przystosowanej do natrysku hydrodynamicznego.

WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  

- dla lakieru ręcznego nakładania- zanurzania
 
                 

- dla lakieru do metody natrysku pneumatycznego i hydrodynamicznego 


	13 – 20 s

40 – 90 s 



	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	zawartość substancji stałych                                             
	 30 %

	czas schnięcia powłoki w temperaturze   20 ( 2 (C i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %, 

     - wstępne wysychanie                                        


     - całkowite utwardzenie                                                                          
	1 godz.

            3 dni




SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przeszlifować i dokładnie oczyścić z pyłu. Podłoże powinno być suche, pozbawione tłustych i żywicznych plam. Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. W przypadku malowania lakierem kolorowym na pierwszą warstwę nanieść lakier bezbarwny – korzystnie jest lekko przeszlifować po przeschnięciu – następnie jako drugą warstwę nanieść lakier kolorowy. 
Malowanie lakierem prowadzić w temperaturze co najmniej 10 (C, a najkorzystniej                        w temperaturze 20 ( 5(C. 

Zaleca się nakładać dwie warstwy lakieru, w celu uzyskania powłoki odpornej na warunki atmosferyczne.

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

Wyroby lakierowane przed pakowaniem korzystnie jest  sezonować około 72 godz.. 


WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu : 8 m2 z 1 litra


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 (C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Lakier jest wodorozcieńczalny, bezpieczny w użyciu.

Chronić przed dziećmi.

wyrób WB Kat.A e ( 130g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 26 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10 l, 20 l, lub inne uzgodnione z odbiorcą. 


„AKSIL” s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych ul. Świętosława 272 A

39-200 Dębica tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 4075

Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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