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	KARTA TECHNICZNA

	
	IMPREGNAT DO SYPIĄCYCH SIĘ TYNKÓW I CEGŁY


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN /2001 / AKSIL – 2

OCENA PZH: Nr. HK/B/1116/03/99


ZAKRES STOSOWANIA:

Impregnat przeznaczony jest do renowacji starych sypiących się i zwietrzałych tynków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, oraz do wzmocnienia cegły. 


CHARAKTERYSTYKA:

Impregnat jest wyrobem wodorozcieńczalnym, akrylowym.

Impregnat produkowany jest w dwu wersjach
Wersja A – podkładowy pod farby 
Wersja B – do ostatecznego zabezpieczenia cegły 

Opis impregnatu wersji A:

Impregnat oparto na wodnej dyspersji żywicy akrylowej posiadającej zdolność penetracji w głąb podłoża do 5 mm.

 Po całkowitym wyschnięciu impregnatu tynk zostaje utwardzony, co zapobiega dalszemu wykruszaniu się zaprawy wapienno – cementowej. Impregnat zwiększa przyczepność farb emulsyjnych, dyspersyjnych, akrylowych lub akrylowo – silikonowych do ścian.

Opis impregnatu wersji B:

Ta wersja impregnatu zawiera dodatkowo roztwory wosków, które skutecznie tworzą powlokę hydrofobową i skutecznie zabezpieczają powierzchnię przed erozją.


WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	9-25 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %


	4 godz.





SPOSÓB STOSOWANIA:

Wersja A: Na sypiący się tynk nałożyć możliwie grubą warstwę impregnatu przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem pneumatycznym. Po całkowitym wyschnięciu impregnatu nanosić na utwardzony tynk farby fasadowe.

Wersja B:  Na wyczyszczoną cegłę nanosić impregnat przy pomocy pędzla lub natryskiem pneumatycznym. Impregnat w wersji B stanowi ostateczne wykończenie powierzchni i nie może być pokrywany farbą.

W przypadku wymalowań wewnątrz pomieszczeń należy pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

WYDAJNOŚĆ:

7 – 8 m2 z 1 litra impregnatu.


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 

Wyrób przechowywać w temperaturze + 5(C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.
Impregnat jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niepalnym. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenia mieszkalne należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu.

WB Kat.A h ( 30g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 21 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 10 l, 5 l, 2 l, 1 l  
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