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	KARTA TECHNICZNA

	
	    IMPREGNAT DO ETERNITU



OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN /2001 / AKSIL – 2

OCENA PZH: Nr. HK/B/0918/01/2005


ZAKRES STOSOWANIA:

Impregnat przeznaczony jest do renowacji eternitu,  płyt acekolowych, oraz tynków wapienno cementowych, a także do wzmocnienia innych zwietrzałych powierzchni.

Impregnat ma zastosowanie również do zabezpieczania przed pyleniem eternitu w trakcie demontażu.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych. 


CHARAKTERYSTYKA: 

Impregnat jest wyrobem wodorozcieńczalnym, akrylowym opartym na żywicy akrylowej posiadającej zdolność penetracji w głąb podłoża. Po całkowitym wyschnięciu impregnatu podłoże jest utwardzone, co zapobiega dalszemu wykruszaniu się np. włókien azbestowych. Impregnat zwiększa przyczepność farb akrylowo – silikonowych do podłoża.

Impregnat produkowany jest w trzech wersjach:

1. wersja A - IMPREGNAT WZMACNIAJĄCY DO ETERNITU PODKŁAD POD FARBĘ   

   AS-LAK- wzmacnia powierzchnię 
2. wersja B – IMPREGNAT DO ZABEZPIECZENIA KOŃCOWEGO ETERNITU – 

    impregnat do renowacji eternitu bez stosowania farby. Dodatek  składników hydrofobowych całkowicie zabezpiecza malowaną powierzchnię.
3. wersja C – IMPREGNAT DO CZASOWEJ OCHRONY PRZED PYLENIEM 
   DEMONTAŻU ETERNITU - impregnat do czasowej – zapobiega pyleniu przy demontażu
   eternitu.

WŁASNOŚCI: 

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	9-25 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %


	4 godz.





SPOSÓB STOSOWANIA: 

Zabezpieczenie eternitu / płyt acekolowych impregnatem i farbą AS-LAK: 

1. Przed przystąpieniem do renowacji  eternitu/płyt acekolowych należy zwrócić uwagę na stan techniczny materiałów  w celu doboru odpowiedniego impregnatu :

a) jeśli eternit jest stary „sypiący” należy wybrać do wzmocnienia IMPREGNAT WZMACNIAJĄCY DO ETERNITU PODKŁAD POD FARBĘ AS-LAK – wersja A.
b) jeśli eternit „nie sypie się” wystarczy użyć IMPREGNATU DO DACHÓWEK 

2. Podłoża przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć. W czasie pracy stosować się do wskazówek zawartych w rozporządzeniu MP i PS z dnia 02.04.1998 (środki ochrony osobistej pracownika).

3. Na wysuszone podłoża wcierać odpowiedni impregnat przy użyciu pędzla lub tamponu.

4. Po przeschnięciu impregnatu powierzchnie można pomalować dwukrotnie farbą 
     As-lak. 

            Zaleca się, do pierwszego malowania, rozcieńczyć farbę wodą 

           (2 części  farby na  1 część wody, a w przypadku bardzo spoistego podłoża 3 części

            farby na 1 część wody).

UWAGA: Czyszczenie i malowanie eternitu mogą prowadzić tylko firmy wykonawcze ze względu na pylenie azbestu, oraz na konieczność profesjonalnego przygotowania powierzchni eternitu do malowania.

Zabezpieczenie eternitu w trakcie demontażu: 

Powierzchnie przeznaczone do demontażu pomalować pędzlem, lub natryskiem IMPREGNATEM DO DEMONTAŻU ETERNITU – wersja C.
Zabezpieczenie eternitu końcowe:

Podłoża przeznaczone do malowania należy oczyścić z luźnych, słabo związanych włókien. Następnie nanosić impregnat (w wersji B) pędzlem lub natryskiem. 


WYDAJNOŚĆ:

7 – 8 m2 z 1 litra impregnatu.


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

 Wyrób przechowywać w temperaturze + 5(C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Impregnat jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niepalnym. 
S-37/39 Prace malarskie należy wykonywać w okularach ochronnych i rękawicach gumowych. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją umyć wodą z mydłem. 
Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

wyrób WB Kat.A h ( 30 g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 21 g/l


OPAKOWANIA: 

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 10 l, 5 l, 2 l, 1l
	


AKSIL s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych
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