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	KARTA TECHNICZNA

	
	WODOROZCIEŃCZALNA FARBA    

   AKRYLOWO-SILIKONOWA   

 AS-LAK


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/1995/AKSIL – 1

OCENA PZH : Nr HK/B/0287/02/2006

OCENA ITB: Aprobata Techniczna Nr AT-15-4785/2005 r.


 ZAKRES STOSOWANIA:

Akrylowo–silikonowa farba AS-LAK przeznaczona jest : 

· Do ochronnego i dekoracyjnego malowania dachówek betonowych
· Do renowacji starych dachówek z zastosowaniem IMPREGNATU  DO DACHÓWEK

· Do malowania budynków ocieplonych płytami acekolowymi (azbesto-cementowymi) z zastosowaniem IMPREGNATU  DO ETERNITU
· Do malowania dachów pokrytych eternitem przy wstępnym zabezpieczeniu IMPREGNATEM DO ETERNITU

· Do zabezpieczenia okładzin eternitowych wewnątrz pomieszczeń


CHARAKTERYSTYKA:

· Wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, akrylowo-silikonowy

· Dzięki zawartości środka silikonowego powłoka jest nienasiąkliwa 

· Farby akrylowo-silikonowe tworzą samooczyszczające się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych dachów i ścian

· Stosowanie pod farbę IMPREGNATU DO DACHÓWEK lub IMPREGANTU DO ETERNITU  produkcji firmy Aksil polepsza przyczepność farby do powierzchni.
· Powłoka lakierowa odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w okresie 10-cio letnim w warunkach naturalnej ekspozycji

· Powłoka zachowuje wieloletnia trwałość kolorów

· Powłoka paroprzepuszczalna – ściany „oddychają”

· Farba jest doskonale przyczepna do podłoża betonowegoW przypadku eternitu powłoka stanowi barierę zapobiegającą przedostawaniu się włókien azbestu do otoczenia.

· AS-LAK jest dostępny:
-  16-stu kolorach podstawowych: biały, żółty, jasny popiel, ceglasty, antracyt, wiśnia 130, ciemna wiśnia, czerwony jasny 110, brąz jasny 610, brąz ciemny 686, zielony GN, zielony khaki, czarny 330, klinkier jasny, klinkier ciemny, niebieski (karta kolorów podstawowych) 

· w kolorach pastelowych (karta kolorów pastelowych)

· w kolorach metalicznych: srebrny metalik, miedziany metalik i złoty metalik (karta kolorów metalicznych)

· w innych kolorach na życzenie Klienta (np. wg kart RAL lub NCS).

· farby w kolorach podstawowych produkowane są również w wersji z połyskiem.

· Wszystkie wymienione kolory można ze sobą mieszać w celu uzyskania żądanego odcienia, lub mieszać z farbą białą w celu uzyskania koloru jaśniejszego. Niektóre odcienie możliwe do uzyskania poprzez mieszanie farby w kolorach podstawowym z farbą w kolorze białym są w KARCIE KOLORÓW PASTELOWYCH 

· Farba AS-LAK jest produkowana także w wersji na polewarki przemysłowe.

· Farba posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej potwierdzającą jej zastosowanie do malowania szczególnie trudnych powierzchni takich jak eternit  

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	najwyżej  60 s

	gęstość
	najwyżej 1,3 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %

· wstępne wysychanie

· całkowite wysychanie
	1 godz.

8 godz.

	krycie jakościowe
	II

	odporność na szorowanie, liczba posuwów         
	10 000

	współczynnik nasiąkliwości 
	0,5  [kg/m2h0,5]

	odporność na wymywanie wodą                                                              
	powłoka bez zmian

	Odporność na alkalia
	powłoka bez zmian

	Skuteczność ograniczenia emisji włókien azbestu wyrażona krotnością zmniejszenia się emisji z płyty zabezpieczonej powłoką As-Lak w stosunku do emisji z płyty niezabezpieczonej.
	7,8


SPOSÓB STOSOWANIA:

Wszelkie prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C.
Malowanie dachówek:

A. Dachówki nowe:

Farbę nanosić metodą natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego na dachówki mokre jak i utwardzone.  Mokrą uformowaną dachówkę malować natryskiem pneumatycznym przy wysokim ciśnieniu powietrza min. 8 atm. Po wysezonowaniu                    i utwardzeniu dachówki w podwyższonej temperaturze należy ją malować po raz drugi. Grubość powłoki powinna wynosić 35 - 40 µm. 

B. Renowacja dachówki:

1.Dachówki przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć.

2. Na wysuszone podłoża wcierać IMPREGNAT DO DACHÓWEK przy użyciu pędzla.

3. Po przeschnięciu impregnatu powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą As-lak. 

          Zaleca się do pierwszego malowania rozcieńczyć farbę wodą (3 cz. farby i 1 cz.   

          wody), a w przypadku bardzo spoistego podłoża 2 cz. farby i 1 cz. wody.

UWAGA: W przypadku renowacji dachówki należy zlecić roboty profesjonalnym firmom wykonawczym w celu dokładnego przygotowania i oczyszczenia powierzchni.
Zabezpieczenie eternitu / płyt acekolowych: 

1. Przed przystąpieniem do renowacji  eternitu/płyt acekolowych należy zwrócić uwagę na stan techniczny materiałów  w celu doboru odpowiedniego impregnatu :

a) jeśli eternit jest stary „sypiący” należy wybrać do wzmocnienia IMPREGNAT WZMACNIAJĄCY DO ETERNITU PODKŁAD POD FARBĘ AS-LAK

b) jeśli eternit „nie sypie się” należy użyć IMPREGNATU DO DACHÓWEK 

2. Podłoża przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć. W czasie pracy stosować się do wskazówek zawartych w rozporządzeniu MP i PS z dnia 02.04.1998 (środki ochrony osobistej pracownika).

3. Na wysuszone podłoża wcierać  odpowiedni impregnat przy użyciu pędzla lub tamponu.

4. Po przeschnięciu impregnatu powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą As-lak. 

            Zaleca się, do pierwszego malowania, rozcieńczyć farbę wodą 

           (2 części  farby na  1 część wody, a w przypadku bardzo spoistego podłoża 3 części

            farby na 1 część wody).

UWAGA: Czyszczenie i malowanie eternitu mogą prowadzić tylko firmy wykonawcze ze względu na pylenie azbestu, oraz na konieczność profesjonalnego przygotowania powierzchni eternitu do malowania

WYDAJNOŚĆ: 

Przy dwukrotnym malowaniu: 3 – 4 m² z 1 litra farby.


OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji. Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej +5°C


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Farba jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

wyrób WB Kat.A a i c ( 30 i 40g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 28g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 15 l, 10 l. 5 l, 3 l, 1l.   


  AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych sp. z o.o. ul. Świętosława 272 A                       

39-200 Dębica      tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 40 75
                                            Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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