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	KARTA TECHNICZNA

	
	WOODLAK WODOROZCIEŃCZALNY, AKRYLOWY LAKIER DO MEBLI 


OBOWIĄZUJĄCA  NORMA:  ZN/ 2005/ AKSIL-4
OCENA PZH: HK/B/0241/02/2003


ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Lakier WOODLAK przeznaczony do malowania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Główne zastosowanie lakier znajduje w przemyśle meblowym i przystosowany jest do nanoszenia metodami natrysku oraz przez zanurzenie.

CHARAKTERYSTYKA:

· Lakier akrylowy do mebli „Woodlak” jest jednoskładnikowym, ekologicznym wyrobem wodorozcieńczalnym
· Lakier WOODLAK do natrysku jest produkowany w dwu wersjach różniących się
            zawartością części stałych o stopniach połysku:

           - półpołysk 50± 5º przy kącie 60º (kod L-014)

           - wysoki połysk 80± 5º przy kącie 60º (kod L-021)

           Inne stopnie zmatowienia produkowane są na życzenie klienta.

           Lakier w wersji do zanurzania po dwukrotnym zanurzeniu posiada połysku 60± 5 º      

            mierzone pod katem 60º (kod L-019).

· Lakier wydobywa i podkreśla słoje drewna, dzięki czemu ożywia malowaną powierzchnię
· Lakier tworzy klarowne, przejrzyste powłoki  podobne do powłok lakierów rozpuszczalnikowych

· Powłoka lakierowa charakteryzuje się:

       -  bardzo dobrą przyczepnością do podłoża,

       - posiada wysoką elastyczność – nie odpryskuje od podłoża.

       - posiada wysoką twardość – powłoka odporna na zarysowania. 

       - powłoka odporna na tłuszcze i alkohol. 

· Lakier odznacza się bardzo dobrą rozlewnością i jednocześnie tiksotropią – nie spływa z pionowych powierzchni 
· Wyrób przystosowany jest do nanoszenia metodą natrysku, przez polewanie lub pędzlem oraz do metody zanurzania
WŁASNOŚCI:

	Badanie
	Wymagania

	
	Połysk
	Wysoki połysk

	1
	Wygląd wyrobu

w opakowaniu
	Jednolita ciecz, bez wytrąceń

	2
	Wygląd powłoki
	Gładka, równa, bez wytrąceń

	3
	Lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20±2°C
	Od 40 do 55 sek.
	Od 50 do 95 sek.

	4
	Gęstość
	Maksimum 1,04 g/cm3
	Maksimum 1,05 g/cm3

	5
	Rozlewność
	Bardzo dobra

	6
	Zdolność nakładania
	Łatwo nanosi się natryskiem, polewaniem, wałkiem lub pędzlem

	7
	Czas schnięcia w temperaturze 20±2°C i wilgotności względnej 65 %
	I stopień do 1 godz.

VII stopień 24 godz.

	8
	Zawartość części stałych
	30 %
	45 %

	9
	Elastyczność powłoki przy sworzniu Φ 2
	Powłoka nie pęka

	Badanie
	Wymagania

	
	Połysk
	Wysoki połysk

	10
	Odporność na uderzenie

Mierzona aparatem Duponta
	Wytrzymuje uderzenie sworzniem1 kg 

z wysokości 50 cm 

	11
	Twardość względna mierzona wahadłem Königa
	 0,35



	12
	Dla lakieru do natrysku połysk mierzony aparatem Gardnera przy kącie 60º
	50± 5 stopni
	80± 5 stopni

	13
	Ścieralność mierzona aparatem do pomiaru ścieralności – przy nałożeniu aplikatorem szczelinowym 60 μm
	do 0,7 kg/μm

	14
	Odporność na wodę po naniesieniu wody na powlokę lakierową pod przykryciem
	Po upływie 2 godzin powłoka nie bieleje

	15
	Odporność na sklejanie powłoki

Elementy pomalowane dwukrotnie natryskiem sezonować 24 godziny, złożyć powłoką lakierową do siebie, obciążyć 20 kilogramami, sprawdzić po 12 godzinach.
	Nie skleja się


SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przeszlifować i dokładnie oczyścić z pyłu. Podłoże powinno być suche, pozbawione tłustych i żywicznych plam. Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać.

Malowanie lakierem prowadzić w temperaturze co najmniej 10 (C, a najkorzystniej                        w temperaturze 20 ( 5(C. 

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

Wyroby lakierowane przed pakowaniem korzystnie jest sezonować conajmniej 24 godz.. 


WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu : 7- 8 m2 z 1 litra przy grubości  100 µm na mokro 

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 (C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Lakier jest wodorozcieńczalny, bezpieczny w użyciu.

Chronić przed dziećmi.

wyrób WB Kat.A e ( 130 /l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 65 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10 l, 20 l, lub inne uzgodnione z odbiorcą. 

„AKSIL” s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych ul. Świętosława 272 A

39-200 Dębica      tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 4075

Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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