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	KARTA TECHNICZNA

	
	    SIL-FAS FASADOWA FARBA SILIKONOWA 


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: PN-C-81913:1998  
OCENA PZH : Nr HK/B/1116/01/99


ZAKRES STOSOWANIA:

Wodorozcieńczalna silikonowa farba fasadowa SIL-FAS  przeznaczona jest do malowania:

· elewacji budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych i zabytkowych zarówno nowych jak i  do renowacji starych

· nadaje się do nakładania na tynki cementowo – wapienne, polimerowo – cementowe, tynki akrylowe (baranek, kornik itp.) jak również na terrabonę.


CHARAKTERYSTYKA:

· Wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, silikonowy

· Dzięki zawartości silikonu powłoka jest nienasiąkliwa

· Farby silikonowe tworzą samoczyszczące się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych elewacji 

· Powłoka odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, alkalia, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w ciągu 10 lat
· Powłoka zachowuje wieloletnią trwałość kolorów

· Powłoka paroprzepuszczalna – zapewnia pełne  „oddychanie ściany”

· Powłokę farby można zmywać – jest odporna na szorowanie na mokro

· Ściany są odporne na wycieranie

· Farba jest doskonale przyczepna do podłoża

· Wyrób jest dostępny w 10-ciu kolorach (karta zakładowa), możliwy do opracowania każdy kolor zgodny z kartą RAL, NCS lub do przedstawionego wzorca. Powłokę farby można zmywać – jest odporna na szorowanie na mokro.
	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	najwyżej  60 s

	gęstość
	najwyżej 1,4 g/cm3

	krycie jakościowe
	II

	odporność na roztwór zasad                         
	powłoka bez zmian


	Odporność na szorowanie
	3 000 posuwów

	Opór dyfuzyjny (Sd),m
	≤ 2 

przy czym α x Sd ≤ 0,2

	Zdolność do nakładania
	Nie stwarza trudności przy nakładaniu pędzlem , wałkiem lub poprzez natrysk.

	współczynnik nasiąkliwości
	0,5  [kg/m2h0,5].

	Odporność na wodę
	powłoka bez zmian

	Odporność na spływanie z powierzchni pionowych
	brak spływania farby


SPOSÓB STOSOWANIA:

Na oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeń podłoża nanosić farbę dwukrotnie przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem.

Na nowe tynki należy pod farbę SIL-FAS nanieść „Impregnat pod farbę SIL-FAS”, a stare sypiące się tynki zaimpregnować „Impregnatem do sypiących się tynków” produkcji firmy AKSIL.

Prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż       .     50C i nie wyższej niż 300C.

WYDAJNOŚĆ: 

Przy dwukrotnym malowaniu: 3 –4 m² z 1 litra farby. Zużycie zależy od rodzaju malowanej powierzchni tj. struktury, porowatości oraz sposobu nakładania.


OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 
Wyrób przechowywać w temperaturze min. +5°C


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Farba jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

wyrób WB Kat.A c ( 40g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 28 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 15 l, 10 l. 

	


AKSIL s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych

ul. Świętosława 272 A, 39-200 Dębica: tel/fax: 014-682 76 14,lub 0-14 670 40 75
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