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	KARTA TECHNICZNA

	
	    IMPREGNAT  POD FARBĘ FASADOWĄ SIL-FAS


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN /2005 / AKSIL – 2
OCENA PZH: Nr. HK/B/1116/03/99


ZAKRES STOSOWANIA:

Impregnat przeznaczony jest na fasad głównie nowych, gdzie tynk nie uległ erozji ( nie sypie się). Jeśli tynk „sypie się” należy użyć IMPREGNATU DO SYPIĄCYCH SIĘ TYNKÓW produkcji firmy AKSIL.


CHARAKTERYSTYKA:

· Impregnat zawiera dyspersyjną żywicę akrylową dobrze penetrującą podłoże.

· Wzmacnia tynk

· Jest kompatybilny z farbą Sil-Fas

· Zwiększa przyczepność farby do podłoża.


WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	10-15 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %


	4 godz.





SPOSÓB STOSOWANIA:

Na świeży tynk nanieść jednokrotnie impregnat wałkiem lub pędzlem. Po przeschnięciu malować dwukrotnie farbą Sil-Fas.


WYDAJNOŚĆ:

7 – 10 m2 z 1 litra impregnatu.


OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

 Wyrób przechowywać w temperaturze + 5(C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.
Impregnat jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niepalnym, nie zawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia. Po zakończeniu prac malarskich ręce i narzędzia umyć wodą. Chronić oczy przed zachlapaniem.

wyrób WB Kat.A h (  30g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 0 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 15 i 10 l, oraz w opakowaniach zwrotnych – beczki 150 litrów lub kontenery 1000 litrów.  

	


„AKSIL” s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych,ul. Świętosława 272 A                       

39-200 Dębica      tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 40 7
Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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