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	KARTA TECHNICZNA

	
	LAKOBEJCA-TOY

WODOROZCIEŃCZALNA LAKOBEJCA AKRYLOWA



OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN / 2001/ AKSIL – 4

OCENA PZH: NR. HŻ/C/00398/03

SGS Test Report No. BTO 104295-1a (Ekoakrylik, Ekoakrylka, Lakobejca-Toy) na zgodność z europejską normą EN 71:3 dla zabawek.

ZAKRES STOSOWANIA:

Lakobejca przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych jak zabawki, meble dziecinne, dekoracyjne listwy i inne przedmioty  drewniane wewnątrz pomieszczeń.

Lakobejca produkowana jest również w wersji wzmocnionej stosowanej do wymalowań zewnętrznych takich jak: piaskownice dla dzieci, domki kolorowe itp.

Lakobejca posiada atest PZH Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów  Użytku i  można nią malować zabawki i meble dziecinne,  regały i półki sklepowe mające kontakt z żywnością (w opakowaniach jednostkowych). 

Lakobejca odpowiada wymaganiom normy EN-71-3 – nadaje się do malowania mebli i zabawek dla dzieci 


CHARAKTERYSTYKA:

· Lakobejca jest jednoskładnikowym, ekologicznym, wodorozcieńczalnym wyrobem.

· Lakobejca produkowana jest według zakładowej karty kolorów. Może być również produkowana w dowolnym kolorze według kart RAL i NCS lub wg dowolnego przesłanego wzorca. Podstawowe kolory to tzw. kolory „cepeliowskie”: czerwona, niebieska, żółta, zielona (wersja do zanurzania) oraz w kolory: błękitny, piaskowy, pistacjowy, biały (wersja do natrysku).

· Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dając dekoracyjno – ochronne, barwne, niekryjące (z widocznym rysunkiem drewna) powłoki.

· Odznacza się dużą trwałością kolorów, odpornością na wodę, alkohol, roztwory kwasów i rozcieńczone mydła

· Lakobejca przystosowana jest do dwu metod aplikacji:

  - Do metody zanurzeniowej

              - Do metody natrysku

· W przypadku lakobejcy do zanurzania połysk wyciąga się poprzez przecierania flanelową szmatka.


WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość lakobejcy do zanurzania mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	10-13 s

	lepkość lakobejcy do natrysku mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	20 – 35 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %


	max 2 godz.




SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed przystąpieniem do malowania wyrób w opakowaniu należy dokładnie wymieszać             w celu ujednolicenia barwy. Malowana powierzchnie przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić, a w razie potrzeby odtłuścić.

Na oczyszczona powierzchnię nanosić lakobejcę przez zanurzenie, pędzlem lub natryskiem.

Malowanie prowadzić w temperaturze co najmniej 10(C, a najkorzystniej                                   w temperaturze 20 ( 5(C. Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

Po wyschnięciu powłokę lakierową można przetrzeć szmatka flanelową w celu wydobycia połysku.

 

WYDAJNOŚĆ:

Około 8-10 m2 z 1 litra przy metodzie zanurzeniowej.

Około 10 - 12 m2  z 1 litra przy nanoszeniu pędzlem.

Około 7-8 m2 z 1 l dla lakobejcy do natrysku


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 (C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Lakobejca jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

Chronić przed dziećmi.

wyrób WB Kat.A e (  130g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 19 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności 20 litrów lub inne uzgodnione z odbiorcą. 

	


AKSIL s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych


   ul. Świętosława 272 A, 39-200 Dębica: tel/fax: 014-682 76 14, lub 014-670 4075



         Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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