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	KARTA TECHNICZNA

	
	EKOAKRYLKA – WODOROZCIEŃCZALNA  EMALIA AKRYLOWA 


OBOWIĄZUJĄCA NORMA:  ZN / 2001 / AKSIL –6

OCENA PZH: NR HŻ/C/00398/03

SGS Test Report No. BTO 104295-1a (Ekoakrylik, Ekoakrylka, Lakobejca-Toy) na zgodność z europejską normą EN 71:3 dla zabawek.


ZAKRES STOSOWANIA:

Emalia przeznaczona jest głownie do malowania  mebli dla dzieci i zabawek. Można nią malować również drzwi wewnątrz pomieszczeń, meble ( z wyłączeniem blatów stołów) oraz wyroby z MDF i sklejki.

Emalia posiada atest PZH Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku i można nią malować zabawki i meble dziecinne, regały i półki sklepowe mające kontakt z żywności      (w opakowaniach jednostkowych)

Lakier odpowiada wymaganiom normy EN-71-3 – nadaje się do malowania mebli i zabawek dla dzieci. 


CHARAKTERYSTYKA:

· Emalia akrylowa jest jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem ekologicznym (nie emituje do otoczeni szkodliwych substancji)
· Emalia charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na szorowanie, trwałością kolorów, odpornością na wodę, alkohol, rozcieńczone mydła i tłuszcze oraz środki dezynfekcyjne.

· Emalie produkuje się w podstawowych kolorach według zakładowej karty kolorów (podstawowe kolory to tzw. kolory „cepeliowskie”: czerwona, zielona, niebieska, żółta, oraz kolory biały i różowy) Na życzenie Klientów produkujemy wybrane  kolory z kart RAL i NCS.

· Podstawowa wersja emalii to wersja matowa – 10 ± 5º  mierzone pod katem 60º. Emalia może być również w wersji półmatowej –  20 ± 5º  mierzone pod katem 60º.  
· Emalie najlepiej stosować razem z podkładem: EKOAKRYLKA PODKŁAD POD EMALIE 

WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	60 s

	gęstość
	najwyżej 1,2 g/cm3

	wstępne wysychanie

całkowite utwardzenie
	1 godz.

5 dni

	krycie jakościowe
	II


SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifować papierem ściernym drobnoziarnistym i dokładnie odpylić. Na oczyszczoną powierzchnię nanosić emalię pędzlem lub natryskiem. Zaleca się nakładanie dwóch warstw; po przeschnięciu powłoki tj. około 1 godziny, nakładać drugą warstwę.. Można stosować jako pierwszą warstwę podkłady: podkładu białego firmy Aksil „EKOAKRYLKA PODKŁAD POD EMALIE  lub 
w przypadku malowania powierzchni drewnianych z drzew, które mogą przebarwić powlokę emalii użyć PODKŁAD IZOLACYJNY firmy Aksil, który zapobiega wypływowi substancji barwiących z drewna, szczególnie w okolicy sęków
Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody. Przed użyciem emalie dokładnie wymieszać.
Malowanie prowadzić w temperaturze, co najmniej 10(C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ( 5(C.

Wyroby lakierowane przed pakowaniem korzystnie jest  sezonować około 2 dni. 


WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: około 8 m2 z 1 litra.


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach 

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 (C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Emalia jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

Chronić przed dziećmi.

wyrób WB Kat.A d (  130g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 22 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10 l, 20 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. 

  „AKSIL” s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych,ul. Świętosława 272 A                       

39-200 Dębica      tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 40 7
Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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