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	KARTA TECHNICZNA

	
	FARBA PODKŁADOWA DO BLASZANYCH POKRYĆ DACHOWYCH

 AKSIKOR-PODKŁAD


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2007/AKSIL-3

ZAKRES STOSOWANIA:

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba  podkładowa AKSIKOR - PODKŁAD przeznaczona jest do pierwszego malowania blaszanych pokryć dachowych z blach ocynkowanych i blach aluocynk. Nadaje się także do malowania powierzchni aluminiowych, miedzianych i ołowianych. 
Farba podkładowa AKSIKOR-PODKŁAD dzięki doskonałym własnościom antykorozyjnym zabezpiecza blachę przed korozją.

CHARAKTERYSTYKA:

· Wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, akrylowy.
· AKSIKOR- PODKŁAD posiada doskonałą przyczepność do metalu. Daje równą, szczelną i długotrwałą powłokę

· Jest bardzo łatwa w użyciu - lekko się maluje.

· Dostępna jest w 8 kolorach oraz kolorowana zgodnie z wzornikami RAL i NCS po uzgodnieniu

· Nie zmienia koloru przez wiele lat

· Sprawdzona na dachach z blach w okresie 5-cio letnim 

· W przeciwieństwie do farb rozpuszczalnikowych nie wydziela szkodliwych oparów i przykrego zapachu.

· Jest bezpieczna dla użytkownika.

.

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	najwyżej  60 s

	gęstość
	najwyżej 1,3 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %

· wstępne wysychanie

· całkowite wysychanie
	1 godz.

8 godz.

	krycie jakościowe
	II

	odporność na alkalia                       
	powłoka bez zmian


SPOSÓB STOSOWANIA:

· W przypadku blach skorodowanych. Przed malowaniem blachę należy odtłuścić przy pomocy znanych metod. Po odtłuszczeniu i usunięciu luźnej rdzy z miejsc podkorodowanych blachę pomalować pędzlem lub natryskiem jednokrotnie  farbą AKSIKOR-PODKŁAD. Po wyschnięciu warstwy pierwszej (po 0,5 do 2 godzinach w zależności od temperatury otoczenia i dachu), pomalować jednokrotnie farbą AKSIKOR – NAWIERZCHNIOWY.
      Prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż       .     50C i nie wyższej niż 300C.


WYDAJNOŚĆ: 

Przy jednokrotnym malowaniu 8 m2 z 1 litra.

OKRES GWARANCJI:

12 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze min. +5°C
Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

wyrób WB Kat.A i (  140g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 36 g/l


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Farba podkładowa jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 10 l. 5 l, 3 l, 1l.   

	


AKSIL s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych
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