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	KARTA TECHNICZNA

	
	WODOROZCIEŃCZALNA BEJCA AKRYLOWA KOLORYZUJĄCA   


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN /2001/ AKSIL – 3

OCENA PZH: Nr  HK/B/0287/01/2006

ZAKRES STOSOWANIA:

Bejca przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń takich jak meble, drzwi, boazerie, listwy, ramy dekoracyjne, galanteria drewniana oraz w wybranych kolorach również może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń do malowania elementów stolarki otworowej, drzwi, drewnianych okładzin ściennych, mebli ogrodowych i płotów. 
Przedmioty drewniane, eksploatowane na zewnątrz, pomalowane bejcą koloryzującą i nieprzylakierowane lakierem posiadają trwałość koloru około 1 roku. Przylakierowanie lakierem wodorozcieńczalnym ( np. lakierem E-85 OGRODOWY) lub rozpuszczalnikowym do zastosowań zewnętrznych wydłuża trwałość wybarwienia zależnie od odporności lakieru nawierzchniowego. 

Bejca podkreśla rysunek drewna 


CHARAKTERYSTYKA:

· Bejca wodorozcieńczalna jest ekologicznym, jednoskładnikowym wyrobem.

· Bejca produkowana jest w kolorach zgodnych z zakładową kartą kolorów lub w innych żądanych przez odbiorcę kolorach wybranych z kart RAL i NCS lub wg przesłanego wzorca..

· Bejca bardzo dobrze penetruje w drewno, dając estetyczne, barwne powłoki, podkreślając rysunek drewna

· Na bejcę koloryzującą można nanosić lakiery akrylowe produkcji firmy Aksil: WOODLAK, EKOAKRYLIK lub E-85 LAKIER OGRODOWY.

WŁASNOŚCI: 

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	9-14 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temp. 20 ( 2(C

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %
	0,5-2 godz.





SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed przystąpieniem do malowania wyrób w opakowaniu należy dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia barwy. Malowane drewniane i drewnopochodne powierzchnie o dowolnej gładkości odpylić, a w razie potrzeby odtłuścić. 

Na oczyszczoną powierzchnię nanosić bejcę przez zanurzenie lub pędzlem. Można również nanosić natryskiem.

Malowanie prowadzić w temperaturze, co najmniej + 10(C, a najkorzystniej 

w temp. 20 ( 5(C. Do mycia narzędzi malarskich używać wody. Przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać
WYDAJNOŚĆ:

Około 8-10 m2 z 1 litra przy metodzie zanurzeniowej.

Około 10-12 m2 z 1 litra przy malowaniu pędzlem.


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach 

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5(C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Bejca jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

W przypadku wymalowań wewnątrz pomieszczeń należy pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Chronić przed dziećmi.

wyrób WB Kat.A f (  130g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO =125 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności 20 litrów lub luzem w opakowaniach zwrotnych.

	


AKSIL s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych

ul. Świętosława 272 A, 39-200 Dębica: tel/fax: 014-682 76 14, lub 014-670 40 75



         Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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