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	KARTA TECHNICZNA

	
	IMPREGNAT-LAKIER DO PIASKOWCA
Wodorozcieńczalny, akrylowo-silikonowy
 


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN /2001 /  AKSIL – 2

OCENA PZH: Nr HK/B/0918/01/2005


ZAKRES STOSOWANIA:

Impregnat przeznaczony jest do wzmocnienia i ochrony piaskowca np. podmurówek i elewacji domów, oraz ogrodzeń i kominków. Nadaje się również do płytek elewacyjnych wykonanych z betonu w tym barwionych w masie. Impregnat można również stosować do innych porowatych powierzchni.
Impregnat zapobiega erozji kamienia. Impregnat posiada bardzo dobre własności hydrofobowe, dzięki czemu zapobiega nasiąkaniu podłoża wodą. Impregnat zawiera środki zwiększające żywotność zaimpregnowanych powierzchni i pozwalających na utrzymanie ich w czystości.  
Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych. 


CHARAKTERYSTYKA:

· Kompozycja odpowiednio dobranych żywic powoduje bardzo dobrą penetrację lakieru w podłoża. 
· Wyrób wodorozcieńczalny, akrylowo-silikonowych
· Dodatek środków silikonowych zapewnia hydrofobowość powłoki. 
· Na powierzchnie pomalowanej 2 do 3 razy  impregnatem tworzy się cienka powłoka lakierowa.

· W przypadku powierzchni betonowych barwionych w masie impregnat ożywia ich kolor.


WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	9-25 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %


	4 godz.





SPOSÓB STOSOWANIA;

Na wyczyszczone podłoże przeznaczone do malowania podłoże impregnat nanosić przy pomocy pędzla mocno wcierając. Impregnat można nanosić w dwu lub trzech warstwach w zależności od chłonności podłoża i zamierzonego efektu końcowego.

Podłoża twarde, jak kamień rzeczny i beton uzyskują połysk już po dwukrotnym nałożeniu. Kamień piaskowy, który jest ma tendencję do wykruszania zabezpieczyć co najmniej dwukrotnie, a chcąc uzyskać połysk, należy nanieść trzy warstwy impregnatu.
Malowanie prowadzić w temperaturze min. 50C.

Przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać.


WYDAJNOŚĆ:

7-8 m2 z 1 litra lakieru przy jednokrotnym malowaniu.


OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Wyrób przechowywać w temperaturze  powyżej +5ºC.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Lakier-impregnat jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niepalnym. 
Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
S-37/39 Prace malarskie należy wykonywać w rękawicach gumowych i okularach ochronnych. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją umyć wodą z mydłem. 
S-2 chronić przed dziećmi
wyrób WB Kat.A h ( 30g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 29 g/l


OPAKOWANIA: 

Karnistry z tworzywa sztucznego o pojemności:  10 l, 5 l, 2l, 1 l
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