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	KARTA TECHNICZNA

	
	PODKŁAD IZOLACYJNY



OBOWIĄZUJĄCA  NORMA: ZN/2007/AKSIL-2 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

PODKŁAD IZOLACYJNY jest wyrobem ekologicznym, jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym. 

Stosowanie podkładu uniemożliwia migracje substancji z drewna (zwłaszcza z okolic sęków) powodujących żółknięcie powłok nawierzchniowych zwłaszcza białych i w kolorach pastelowych. 


CHARAKTERYSTYKA:

· Podkład akrylowy jest ekologicznym, jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem.

· Podkład wyrównuje powierzchnię drewna tworząc gładką powierzchnie, do której emalie nawierzchniowe mają dobrą przyczepność.
· Podkład jest koloru białego.

WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-6 w temp. 20 ( 2(C  


 
                

	30 – 55 s

	gęstość [g/cm3]
	1,35

	wygląd powłoki                                             
	jednolita ciecz, bez wytrąceń

	czas schnięcia powłoki w temperaturze   20 ( 2 (C i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %, 

     - wstępne wysychanie                                        


     - całkowite utwardzenie                                                                          
	po 30 min

po 24 godziny


SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy oczyścić z pyłu i innych zanieczyszczeń. Podłoże powinno być suche i pozbawione tłustych plam. Na oczyszczoną powierzchnię nanieść podkład natryskiem. Po przeschnięciu podkładu po upływie ok. 1 godziny nanieść emalię nawierzchniową. Malowanie prowadzić w temperaturze co najmniej 10ºC, a najkorzystniej w temperaturze 20±5°. Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu : 7-8 m2 z 1 litra

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 (C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

wyrób WB Kat.A g (  30g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 0 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10 l, 20 l, lub inne uzgodnione z odbiorcą. 


„AKSIL” s.c. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych. ul. Świętosława 272 A

39-200 Dębica      tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 4075

Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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