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	KARTA TECHNICZNA

	
	FARBA DO MALOWANIA OŁOWIU


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2003/AKSIL-7
OCENA PZH : Nr HK/B/0993/01/2004

ZAKRES STOSOWANIA:

Farba przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania elementów wykonanych z ołowiu i innych metali nieżelaznych (powierzchnie miedziane, aluminowe, ocynkowane i z alucynku ). Naniesiona powłoka daje równą, szczelną i długotrwałą powłokę. Farba jest łatwa w użyciu i nie wydziela szkodliwych oparów.


CHARAKTERYSTYKA:

· Wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, akrylowy
· Farba jest łatwa w użyciu i nie wydziela szkodliwych oparów
· Naniesiona powłoka daje równą, szczelną i długotrwałą powierzchnię
· Farba produkowana jest w kolorach: 

-czarny330, 

-ceglasty, 

-brązowy,

-wiśniowy 130,

-antracyt
· Jest nieszkodliwa dla wykonawcy.

· Nie zmienia koloru 
· Sprawdzona na dachach w okresie 5-cio letnim.

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	20-60s

	gęstość
	najwyżej 1,3 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %

· wstępne wysychanie

· całkowite wysychanie
	3 godz.

8 godz,

	krycie jakościowe
	II

	ścieralność         
	1,15 kg/μm

	odporność na alkalia                          
	powłoka bez zmian

	odporność na szorowanie na mokro
	3 000 posuwów


SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed przystąpieniem do malowania należy powierzchnię odtłuścić za pomocą znanych metod. Po odtłuszczeniu podłoża nanieść farbę za pomocą natrysku pneumatycznego lub pędzla. Zaleca się nałożyć dwie warstwy farby. Pierwsza powłoka schnie w temperaturze otoczenia około 1 godziny. Po przeschnięciu można nałożyć drugą warstwę. Czas wysychania można skrócić w tunelu grzewczym w temperaturze 35-40 0 C. 

Prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż       .     100C i nie wyższej niż 300C.Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

WYDAJNOŚĆ: 

Przy dwukrotnym malowaniu 7-8 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

OKRES GWARANCJI:

12 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

 Wyrób przechowywać w temperaturze min. +5°C


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Farba jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

wyrób WB Kat.A i ( 140g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 28 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 10 l. 5 l, 3 l, 1l.   
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