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	KARTA TECHNICZNA

	
	   WOODEX- 

 IMPREGNAT  DO DREWNA


OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2001 / AKSIL – 2

OCENA PZH: Nr HK/B/1116/03/99


ZAKRES STOSOWANIA:

Impregnat przeznaczony jest do zabezpieczenia drewna narażonego na działanie czynników zewnętrznych. 
Przeznaczony jest głównie do malowania mebli ogrodowych i galanterii ogrodowej takiej jak pergole, altany, płoty oraz do malowania drewnianych okładzin domów, podbitki dachowej, więźby dachowej. 


CHARAKTERYSTYKA:

· Impregnat wodorozcieńczalny jest ekologicznym, jednoskładnikowym wyrobem..

· Impregnat oparto na wodnej dyspersji żywicy akrylowej posiadającej zdolność głębokiej penetracji w głąb podłoża.

· Wyrób zawiera środki ochronne, woski nadające hydrofobowość powłoce oraz zwiekszjące trwałość drewna. 
· Impregnat produkowany jest w kolorach zgodnych ze wzornikiem zakładowym - podstawowe kolory to: jasny i ciemny brąz, zielony, pomarańczowy, teak, czarny oraz zgodnych z kartami kolorów RAL i NCS lub według życzeń klienta
· Impregnat WOODEX jest produkowany w wersji matowej i z połyskiem.


WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 ( 2(C  
	9 - 25 s

	gęstość
	najwyżej 1,1 g/cm3

	czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %


	1 godz.





SPOSÓB STOSOWANIA:

Impregnat nanosi się na czyste surowe drewno metodą zanurzeniową lub za pomocą pędzla i wałka malarskiego bądź natryskiem. Wystarcza jednokrotne malowanie, aby uzyskać żądany kolor oraz aby zapewnić ochronę drewna.
Tak naniesiony impregnat stanowi końcowe ochronno-dekoracyjne wykończenie elementów drewnianych. Jeżeli użytkownik pragnie uzyskać grubszą powłokę należy podłoże pomalować dwukrotnie. Dla uzyskania połysku malowanego przedmiotu należy użyć impregnatu WOODEX - połysk.


WYDAJNOŚĆ:

8- 10 m2  z 1 litra impregnatu przy metodzie zanurzeniowej

10 - 12 m2  z 1 l impregnatu przy malowaniu pędzlem


OKRES GWARANCJI:  

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

 Wyrób przechowywać w temperaturze  minimum + 5(C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Impregnat jest wyrobem niepalnym. 

S-37/39 prace malarskie należy wykonywać w okularach ochronnych i rękawicach gumowych. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją umyć wodą z mydłem. 

S-2 chronić przed dziećmi

wyrób WB Kat.A e (  130g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 20 g/l


OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20 l, 10 l, 5 l.
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