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	KARTA TECHNICZNA

	
	   EKO-DUR WODOROZCIEŃCZALNA, EPOKSYDOWA FARBA DO POSADZEK



OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2008 / AKSIL – 2
Posiada atest PZH

ZAKRES STOSOWANIA:

Dwuskładnikowa farba EKO-DUR przeznaczona jest do malowania posadzek betonowych wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu barwną powłokę o jedwabistym połysku łatwą do utrzymania w czystości.
Szczególnie przeznaczona jest do malowania podłóg narażonych na obciążenia mechaniczne i chemiczne tj. do malowania podłóg w halach produkcyjnych, magazynach, garażach, warsztatach, po których odbywa się ruch pieszy i kołowy ( dotyczy wózków widłowych o kołach gumowych). Może być stosowana do wykonywania oznakowań poziomych i pionowych na ciągach komunikacyjnych.
Farba EKO-DUR w połączeniu z piaskiem tworzy wylewkę  samopoziomującą, przeciwpoślizgową. 


CHARAKTERYSTYKA:

· Wodorozcieńczalna, epoksydowa farba dwuskładnikowa: składnik A to zawiesina pigmentów i wypełniaczy oraz środków uszlachetniających w żywicy, której przeznaczeniem jest utwardzanie powłoki; składnik B to roztwór żywicy epoksydowej 
· Powłoka jest odporna na zarysowania, ścieranie i inne czynniki mechaniczne

· Powłoka jest odporna chemicznie

· Powłoka ma jedwabisty połysk

· Powłoka jest łatwo zmywalna
· Farba występuje w kolorach szary ( zbliżony do RAL 7035 ),  zielony (zbliżony do RAL 6019), niebieski (zbliżony do RAL 5012)


WŁASNOŚCI:

	Własności wyrobu

	Lepkość w temp. 20 ( 2(C  
Składnik A mierzona kubkiem Forda F-6
Składnik B mierzona kubkiem Forda F-6

Mieszanka A+B mierzona kubkiem Forda F-6 ( w 20 minut po zmieszaniu)

Mieszanka A+B po rozcieńczeniu 10 % wodą mierzona kubkiem Forda F-6

Mieszanka A+B po rozcieńczeniu 20 % wodą mierzona kubkiem Forda F-6
	20-40 s

85 s

55 s

16 s

14 s

	Gęstość farby 
- składnik A

- składnik B

- mieszanka A+B

 -mieszanka A+B po rozcieńczeniu 10 % wodą 

-mieszanka A+B po rozcieńczeniu 20 % wodą 
	1,4-1,48 g/ cm3
1,157 g/ cm3

1,389 g/ cm3

1,34 g/ cm3
1,31 g/ cm3

	proporcje mieszania (wagowo)
A:B
	5 cz.w. :1 cz.w.

	czas zużycia po zmieszaniu (w małej próbce)
czas zużycia po zmieszaniu (dla kompletu)

W przypadku zgęstnienia należy dodać następną porcje świeżo sporządzonej mieszanki A+B i wymieszać 


	1 godzina
1,5 godziny

	czas utwardzania powłoki farby w temperaturze 
20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %

- pyłosuchość

- średnie utwardzenie do ponownego malowania
- pełne utwardzenie 


	4 h

1 dzień

7 dni

	czas utwardzania wylewki z farby i piasku w temperaturze 20 ( 2(C 

 i wilgotności względnej powietrza 65 ( 5 %

- pyłosuchość

- pełne utwardzenie 
	4 h
7 dni 

	odporność powłoki na działanie mediów w temp.(20 ±2) ºC zgodne z PN-EN ISO 2812-1:2008
-3% NaCl (ułamek masowy) w ciągu 144 h

-benzyny bezołowiowej 95

- 25% NaOH (ułamek masowy) w ciągu

- olej napędowy

	powłoka bez zmian



SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

Posadzka betonowa przeznaczona do malowania powinna być wysezonowana, sucha i czysta. Tłuszcz i plamy z oleju najlepiej usunąć przez wypalenie lub zmycie odpowiednim środkiem. Podłoża o wysokiej gładkości należy koniecznie zmatowić.  W przypadku malowania posadzki betonowej uprzednio malowanej lub impregnowanej należy usunąć stare powłoki lakierowe, wyczyścić posadzkę i korzystnie jest zaimpregnować farbą przygotowaną do użycia poprzez zmieszanie składnika A i B zgodnie z opisem poniżej i rozcieńczoną wodą  w proporcji: 1 cz. farby : 1 części wody. Po upływie 3 godzin można malować farbą  lub wylać wylewkę zrobioną z farby i piasku przygotowaną zgodnie z opisem poniżej. 

Przygotowanie mieszanki i aplikacja:

Przed przystąpieniem do malowania składnik A dokładnie wymieszać w opakowaniu i następnie połączyć ze składnikiem B ( proporcja mieszania – składnik A: składnik B - 5:1 wagowo). Farbę dokładnie wymieszać i odczekać co najmniej 5 min. 
Jeśli farba jest zbyt gęsta to można rozcieńczyć wodą do 20 %.  
Czas życia wyrobu po zmieszaniu 1godzina w przypadku ilości mieszanki do 1 kg, a w przypadku wymieszania całego kompletu – 1,5 godziny.  

W przypadku zgęstnienia należy dodać następną porcje świeżo sporządzonej mieszanki A+B i wymieszać. Nie przekraczać czasów życia mieszanki !  

Tak przygotowaną farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem. Farbę nakładać dwukrotnie. Drugą warstwę nakładać po 24 godzinach. Grubość nanoszenia jednej warstwy około 120 µm Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie 7 dni. 
W celu uzyskania wylewki epoksydowej samopoziomującej  farbę przygotowaną jak wyżej poprzez zmieszanie składnika A i B należy wymieszać z piaskiem kwarcowym granulacji 0,2-0,4 mm w stosunku 1:1. Wylewkę nakładać na wysezonowaną posadzkę betonową przy pomocy szpachli i „grzebienia” (paca z grzebieniem). Następnie odpowietrzyć powłokę wałkiem z kolcami. Tak nałożona posadzka powinna być równa i gładka. Grubość uzyskanej powłoki do 3 mm – w zależności od potrzeby.
Narzędzia myć wodą najlepiej z octem. 


WYDAJNOŚĆ:

- przy malowaniu farbą zużycie wynosi 0,25 kg farby na 1 m2 ( z 1 kg farby -4 m2)                    

  przy jednokrotnym malowaniu 

- przy stosowaniu wylewki zrobionej z farby (mieszanki A+B) i piasku wymieszanego z farbą w stosunku 1:1 zużycie wylewki wynosi min. 5 kg wylewki na 1 m2 co w w przeliczeniu na farbę (mieszankę A+B) daje zużycie farby 2,5 kg na 1 m2, a tym samym zużycie piasku wynosi 2,5 kg na 1 m2

OKRES GWARANCJI
12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5(C.


WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Farba jest wyrobem niepalnym. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją umyć wodą z mydłem

S 1/2 przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S36/37/39 nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S 61 unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją/karta charakterystyki

wyrób WB Kat.A j (  140 g/l wg 2004/42/WE ) –  LZO = 30 g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego:
Wiaderko ze składnikiem A – 20 kg 

Wiaderko ze składnikiem B – 4 kg 

	


„AKSIL” Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych, Sp. z o.o.
ul. Świętosława 272 A  39-200 Dębica      tel/fax 0-14 682 76 14, lub 0-14 670 40 7
Adres internetowy: www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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